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Niederspannungskabel

Genaue Lage muss vor

Ort eingemessen werden!

Stadt Haiger
Gemarkung Haiger

Stadt Haiger
Gemarkung Sechshelden

A

A

B

Mauer auf 253,80 m ü. NN

Mauer auf 253,70 m ü. NN

C

D

D

C

B

Leitungsauskunft Strom EAM Netz

Ohne Gewähr für Maßstab, Lesbarkeit, Lage der Anlagen.
Der Plan enthält nur die schematische Lage der Kabel !

Die dargestellten Ver- und Entsorgungsleitungen wurden aus 
analogen/digitalen Bestandsunterlagen übernommen.
Für die Vollständigkeit und Lagegenauigkeit  wird keine
Gewähr übernommen!
Vor Baubeginn ist die Lage durch den Versorgungsträger
anzeigen zu lassen und ggf. durch Suchschlitze zu überprüfen!

amtl. festgesetztes Ü-Gebiet

amtl. 
festgesetztes Ü-Gebiet

am
tl. festgesetztes Ü-G
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Geplanter Damm
h = 1,55 m

Geplanter Retentionsraum = 2920 m³
Böschungsneigungen 1 : 2,
Ablauf über DN 200 in die Dill,
Dachentwässerung kann in 
Retentionsmulde entwässern

Geplanter Damm
h = 1,00 m

DN 200 mit Rück-
stausicherung

Garage wird 
abgerissen

Retentionsraumverlust
durch Mauer und Wall
= 2900 m³

gepl. Lagerboxen

Geplanter Damm
h = 1,00 m
Neigung 1 : 3

Asphalt
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Lagerhalle

Kfz-Halle

Betonplatten

Wohnhaus

DN 150   PP

- 18.40 m -   20.0 ‰

A=2.263 m²

DN 300   PP   - 45.90 m -   5.0 ‰

D
N

 3
00

  
 P

P
   

- 
29

.5
0 

m
 -

   
5.

0 
‰

D 253.18
S 251.16

S
p

eich
erb

o
x-R

ig
o

le

2.40 x 1.32 x 19.20 m

DN 300   PP   - 62.80 m -   5.0 ‰
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- 12.20 m
 -   20.0 ‰

RW 11

Sohlhöhe Kanal 249.48

RW 2
D 253.12
S 251.56

A=315 m²

RW 1

A=1.221 m²

Fallrohre unter dem Hallendach auf
die südliche Hallenseite führen!

RW 7

Pflaster

RW 6

A=1.132 m²

D 253.05
S 251.79

A=182 m²
D 253.13
S 251.92

D 253.05
S 251.31

Lage der Abläufe

nicht eingemessen

D 253.07
S 250.00

Drosselschacht

RW 4

DN 300   PP   - 37.20 m -   5.0 ‰

A=532 m²

DN 300   PP
- 7.50 m -
5.0 ‰

D 253.17
S 250.90

Ablauf
S 250.00

A=734 m²

RW 5

DN 300   PP   - 41.60 m -   5.0 ‰

D 253.33
S 251.52

RW 3
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Ingenieurbüro Zick-Hessler
Im Nordpark 1 • 35435 Wettenberg
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