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D1
301 m²

D2
219 m²

331.408

S1
D 331.41 m
S 330.41 m

332.777

S10
D 332.78 m
S 331.69 m
KA 331.54 m (S10)

332.734 S11
D 332.73 m
S 330.71 m
KE 330.86 m (S10)

331.040

S12
D 331.04 m
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329.766
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D 329.77 m
S 328.91 m

330.901
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S 328.70 m
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D 331.26 m
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333.129
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S 329.88 m

333.935

S8
D 333.94 m
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DA 200 PVC 78.09m 10.2‰

DA 200 PVC 56.15m 7.2‰

DA 150 PVC 28.21m 4.5‰

vorh. Radweg

vorh. Grabenmulde

vorh. Graben Richtung
Allendorf (Petersbach)

RRB Süd: Volumen rd. 140 m³
Ausführung als unterirdisches Becken
Bemessen auf n = 0,33, T = 3 Jahre

Drosselschacht
QDR = 2,5 l/s
qDR = 5 l/(s*ha)

Drosselschacht
QDR = 14,5 l/s
qDR = 5 l/(s*ha)

gepl. Grabenmulde

RRB Nord: Volumen rd. 800 m³
Bemessen auf n = 0,33, T = 3 Jahre
Ausführung unterirdisch als
Betonbecken oder Stauraumkanal

örtl. Schützenverein

F5
16.842 m²

ehemals Hartplatz
nun Rasenplatz

ehemaliger Bahndamm
nun Eigentum der Stadt Haiger F6

4.300 m²

Einleitung in Wege-
seitengraben

RRB Süd: Volumen rd. 140 m³
Ausführung als unterirdisches Becken
Bemessen auf n = 0,33, T = 3 Jahre

Fläche auffüllen, um Entwässerung
Richtung RRB Nord zu gewährleisten

Einleitung in
Entwässerungsgraben

Randeinfassung vorsehen
zur Sammlung der
Oberflächenabflüsse

Randeinfassung vorsehen
zur Sammlung der
Oberflächenabflüsse

Randeinfassung vorsehen
zur Sammlung der
Oberflächenabflüsse

Randeinfassung vorsehen
zur Sammlung der
Oberflächenabflüsse

Randeinfassung vorsehen
zur Sammlung der
Oberflächenabflüsse

Randeinfassung vorsehen
zur Sammlung der
Oberflächenabflüsse

Regenwassersammelkanal,
ggf. als Stauraumkanal
ausbilden

Regenwassersammelkanal,
ggf. als Stauraumkanal
ausbilden

Regenwassersammelkanal,
ggf. als Stauraumkanal
ausbilden

ggf. dezentral Einzelbecken
zur Rückhaltung anordnen

ggf. dezentral Einzelbecken
zur Rückhaltung anordnen

ggf. dezentral Einzelbecken
zur Rückhaltung anordnen

ggf. dezentral Einzelbecken
zur Rückhaltung anordnen
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Grundvermessung und Hauptmaße
des Entwurfs sind vor

Bauausführung zu prüfen

Die Lage der Versorgungsleitungen wurde
hier nur nachrichtlich dargestellt und muss in
der Örtlichkeit geprüft werden. Entwässerungskonzept
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Bebauungsplan
"Erweiterung Sportanlagen Haarwasen"

Stadt Haiger

Grundlagen:
· Verläufe der Entwässerungsleitungen:

Freiflächenplan mit Entwässerung, Lotter Architektinnen & Ingenieure;
ergänzt durch Vermessung IB hydrosoft vom 16.08.2021

· Luftbild aus Drohnenbefliegung vom 16.08.2021, IB hydrosoft

TSV Steinbach 1921 e.V.
Sportplatzstraße 14, 35708 Haiger

Telefon: 02773/91871-18, Fax: 02773/91789-92

Friedrichstraße 47 - 57072 Siegen
Tel. 0271-800832-0 - Fax 0271-800832-25

info@hydrosoft.de - www.hydrosoft.de

Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft
Dipl.-Ing. Klaus Moos

Grenze Teileinzugsgebiet

Dachfläche an städt. MW-Kanal angeschlossen

Zeichenerklärung:

Gefälle und Länge
Nennweite, Rohrmaterial,
Deckel- und Sohlhöhe [müNN]
mit Schacht, Schachtnummer,

DN 500 SB 16,15m 26,0‰
best. MW-Kanal

HA- oder RE-Anschluss

D 287.94
S 286.96

0930

best. RW-Kanal

gepl. RW-Kanal




